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   viscometer kinematic-دستگاه ویسکوزیته کینماتیک 

ASTM D445-ASTM D2170 

 
 .گیرد می قرار استفاده مورد قیرها و روغنی مواد کینماتیک ویسکوزیته آزمایش جهت دستگاه این

 

  : مخزنه تک دستگاه فنی مشخصات         

  ساتیگراد درجه+517 تا ساتیگراد درجه +55 دمایی محدوده در آزمایش انجام قابلیت

 سانتیگراد درجه 5.7 حساسیت

  هوشمند دما الکترونیک کننده کنترل با

 کره کشور ساخت دمایی کنترلره دارای

 PID دمایی کنترلر سیستم

 DC حمام سیرکولاسیون فن دارای

  موتور سرعت کنترل سیستم اراید

 وات 155 ایتالیایی المنت دارای

 هرتز 55/05 – ولت 555/515 :ولتاژ

 نمونه چهار برای همزمان آزمایش محفظه چهار دارای

 (الکترواستاتیک) شده رنگ ورق از بدنه جنس

  استیل جنس از محفظه نشیمنگاه صفحه

 55*25*25:مخزنه تک ابعاد

 لیتر 75: پارافین مخزن حجم

                           گرم کیلو 71: وزن

 

 

با توجه به اینکه آزمایش ویسکوزیته کینماتیک در دماهای مختلف انجام میشود ، این دستگاه قادر به ایجاد دو دمای مستقل در سیستم 

  .دستگاه مشابه دستگاه تک مخزنه میباشد، ضمنا مشخصات فنی در تسریع انجام آزمایش میسر میباشدمیکند و 
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